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CHAPA EM ACO INOXIDAVEL | BALANCA TRASEIRA

ESTEIRAS EMPVC SISTEMA TANDEM

DESCARGA AUTOMATICA

Dotado de um sistema simples e eficiente, este Vagao Forrageiro movimenta o material
homo eneamente atraves gie um conjunto de esteiras rolantes (cqrrente de arrasto), com a
tecnologia da descarga rapida, mais usado na descarga traseira (opcional).
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Para a descarga traseira, basta mudar a alavanca de
acionamento junto com seu complemento

e automaticamente a descarga sera realizada pela
traseira, através de uma tampa basculante ou bipartida.

(OPCIGNANS) DEscARGA POR ESTEIRA AGITADOR DE FIBRA LONGA

Quando acionado para frente, a descarga
¢ feita pela lateral esquerda do vagao,
diretamente nos comedouros.

O agitador para fibras longas facilita a
descompactacao do volumoso e junto com

a esteira de descarga formam a juncao perfeita
para materiais longos.

Os Vagoes Realmaq podem vir com descarga por:

Roscas sem fim - Para descarga de qualquer tipo de
volumoso com fibra curta.

Esteira de PVC - Ideal para descarregar capim com
fibras longas, o sistema de descarga por esteira evita que
0 capim enrole na rosca sem fim.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VFR 3000 VFR 5000 VFR 8000 VFR 10000 VFR 12000
Capacidade 3m? 5m? 8 m? 10m? 12 m?
Capacidade Carga Mdxima (Kg) 1.500 2.500 4.000 4.500 5.500
Larg. c/ suplemento ( bica descarga) (m) 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74
Altura total (m) 2,25 2,25 2,25 2,26 2,58
Comp. s/ barra de engate (m) 3/4,5 4/5,5 5,18/6,53 5,18/6,53 5,68/7
Altura Bica de Descarga (m) 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78
Pneus 750%16 750%16 750x16 750%16 750x%16
Pressdo dos Pneus 55 libras 55 libras 55libras 55 libras 55 libras
Rotac¢do TDP 450 a 540 RPM | 450 a 540 RPM | 450 a 540 RPM | 450 a 540 RPM | 450 a 540 RPM
Cap. Caixa de Transmiss@o 1,5L Oleo SAE 140

RAEALMA[

AGROPECUARIA




